


fresatura legno 
plywood milling

fresatura pertinax
phenolic milling 
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fresatura piastre acciaio
steel plate milling
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MILLAPLUS
performance ad un ottimo rapporto qualità-pr ezzo.

MillaPlus, is a CNC milling machine dedicated to producing a wide variety 
of tooling for the packaging industry. An extremely advanced machine 

-
formances ratio.

Consolle integrata montata su un braccio snoda-
bile sul fronte della macchina, con PC a bor do.

 

Software AlphaCAM Essential, potente CAD/ 
CAM per gestire geometrie 2D e realizzare la- 
vorazioni per centri di lavoro a 2 assi e mezzo.

Sistema di bloccaggio pezzo lavorato 
con sistema a vuoto integrato nel telaio 
della macchina. Piano area di lavoro in 
Bakelite con lavorazione a reticolo per il 
passaggio del vuoto studiato apposita-
mente per ospitare i piani a traspirazione. 
Sistema molto pratico, estrema facilità di 
carico, pulizia e scarico della macchina.

Controllo Numerico di tipo “Black Box” ed elet- 
tronica nell’armadio elettrico all’interno del tela- 
io. Gestione pratica e funzionale della macchina e 
dei programmi da eseguire.

Accessorio di presetting che rileva 
automaticamente l’altezza dell’uten- 
sile e controlla una eventuale rottura 
dell’utensile.

Movimentazione degli assi X-Y con pignone-cre- 
magliera, asse Z con vite a ricircolo di sfere con 
chiocciola precaricata. Assi collegati ai motori  
in asse con il riduttore, asse Z, non in asse,  
tramite cinghia.

Tavola di lavoro, impianto del vuoto 
con pompe annesse, cambio uten- 
sile di tipo planare e trasmissione 
dell’asse “Y”. Portale chiuso con tra- 
smissione Gantry che porta a bordo 
l’asse “X” “Z” ed il gruppo di aspira- 
zione trucioli.

Elementi principali realizzati in car- 
penteria elettrosaldata con acciai 
strutturali.

A fully integrated control unit is located on the 
operator side of the machine, which includes and 
on-board PC secured by a tilting arm.

AlphaCAM Essential is the ideal entry level 
interface for basic 2D CNC work. This well 
recognized interface includes the fundamental 
tools required for CAD/CAM production includes 
nesting of parts from the screen, as well as 3D 
Engraving capabilities. 

Wood, rubber, phenolic material and steel plates 
are securely positioned with an integrated 
vacuum system. A Bakelite working table with 
special milling surface components maintains its 
flatness and can be easily skimmed as required.

“Black Box” CNC integrated with the electronic 
cabinet built into the machine frame.

Presetting tool modules automatically 
check tool height while also 
monitoring any tool breakage.

The MillaPlus has an X-Y axis movement with 
rack and pinion action while the Z axis is 
equipped with a recirculating ball screws and 
preloaded nut.

An extremely stable table design and 
highly efficient vacuum system 
ensures the highest level of accuracy. 
The tool changer is located on the 
back side of the table with multiple 
positions for various tools.

The MillaPlus steel frame is made of 
electro-welded steel.


